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BEVEZETES

A kézikonyv segitség kivan lenni: a telepiilés bemutatasaval, az értékek
megismertetésével és az Gtmutato résszel tarja fel az épitett kornyezet szépségeit.
Bevezeti az olvasot az épitészeti értékek tarhazaba, hogy olyan hazat tudjon épiteni, ami
valodi biszkeséggel toltheti el, és a telepllés képéhez illeszkedik, azt izléssel viszi
tovabb.

Az ajanlasok nem tekinthetdk kotelezg jelleglinek, a céljuk nem a tervezési szabadsag
megkurtitasa, uniformizalasa, hanem éppen a valos értékek megismertetése, a sokféle
izgalmas lehetdség feltarasa. Az unalomig masolt, giccses, sokszor import klonok helyett
a telepllés karakteréhez illeszked6 valasztasi lehetdségek bemutatasa, a nem diktalt,
hanem valddi szabadsag megismertetése.

A kézikonyv nem egy merev, lezart egész, hanem nyilt, folyamatos hozzaszolast és
valtoztatast lehetdvé tevd kezdemeényezeés kivan lenni, ahogy a telepllés torténete sem
befejezett, hanem folyamatosan tovabbiradik. Ezért, ha Gjabb szép haz sziletik, az
bekertlhet, s6t be is kell, hogy kertiljon a konyvbe, hogy ezaltal biszke lehessen ra
épittetdje, tervezdje, kivitelezoje és a teleplilés egyarant.

Egy haz elvalaszthatatlan kapcsolatban van kornyezetével, szomszédaival,
telepulésével. Valodi gyimolcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymast megismerik, szeretik és békében élnek egymassal. lgaz ez az emberi
kapcsolatoktol a zenén at egészen épitett kornyezetinkig.
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A Balaton-felvidék a Balaton északi partjan, nyugat-keleti iranyban hizédo fennsik, mely a Bakony és a Keszthelyi-fennsik kozott fekszik. A Bakonytdl a veszprém-nagyvazsony-
tapolcai torésvonal valasztja el. Aszof6 a Balaton északi partjan, a tihanyi félsziget labanal fekszik, a 71-es f6at mentén. Tihany fel6l kozelitve a domboldalra felkszo kdzség a
kozépen magasodd templomtornyaval mar messzirgl felkelti a figyelmet. Aszofén folyik at a  Vékény vagy masnéven az Aszofdi-séd  patak
A koépitkezés(, erdd boritotta hegyvidékes Bakonytol délre, a vizzel egytitt €16 Balaton-felvidék délkeleti részén fekszik a telepilés.

A Balaton-felvidéken korabban fa- és sdvényfall éplleteket emeltek, majd az erddk ritkulasaval a 18. szazad folyaman a ko lett a f6 épitéanyag. A fehér, szirkés vagy sargas
szinezetd dolomitbdl és mészksbdl, valamint a voros homokksbdl és fekete bazaltbdl rakott kéfalak sajatos, egyedi hangulatot adnak a falvaknak. Aszof6 telepiilésen is
megfigyelhetk ezen épitdanyagok.

Az (j épitéanyagok megjelenése az épliletek szerkezetére, formajara is hatassal voltak, igy a lapos kdvekbdl dongaboltozatokat, boltpincéket épitettek, ami magasabb szintre emelte
a bortarolast. A teleptilések korabban teleksoros ti falvak voltak, majd a 19. szazadtél a sz{k faluhatarok miatt bekovetkezett halmazosodas és a kozds udvarok rendszere volt
jellemzd, valamint az Gjonnan telepitett falvakban a szabalyos kimért telkek dominaltak.

,Vajon csak a megbrzés a karbantartas a kételességtink? Vagy inkabb fenntartani, gondozni, hasznositani, gazdagitani és (gy tovabbérokiteni?! Hagyomanyos népii épitészet
emlékeinkbdl sokat tanulhatunk, megoévasuk, feldjitasuk nem 6ncél. Jol kell safarkodnunk ezzel a rank maradt érokséggel. Taji, természeti, épitett értékeink gondozasa, gyarapitasa
és tovabbadasa elvalaszthatatlan életinktél és kultdranktdl. Orkségiil adni azt, amit miis apainktdl, nagyapainktél kaptunk, ami sorsunk, életiink szintere, a hely ahol sziilettiink,
ahova emlékeinkbe visszatériink és ragaszkodunk.”

Krizsan Andras és Somogyi Gy6z4 szavai




ASZOFO
BEMUTATASA

Asz6f6 neve az aszd, szaraz volgyet jelent. Asz6fd a
Tihanyi  félszigettl Eszak Nyugatra talalhato.
Domborzata valtozatos, a toparti Bazsa-obol nadasait
sik gyep és szantoé valtja, majd a domboldali sz&l6k
kivaldo panoramat ny(jté tombjei, a Voros-mal és az
Oreg-hegy alja kdvetkeznek, végiil a magasabb (~ 240
m tszf magassagl) és meredekebb, erdével boritott
teriilet keretezik E-rol a telepiilést.

Aszof6 rendezett teleplilés pontosan az északi part
keleti és nyugati szakaszanak hataran. A balatoni
Udulskorzetben tdil6-telepiilésként szerepel. A felette
elterlilg Vasarhegy és a domboktol koriilvett rész mar a
romaiak idején is lakott volt. A kdvesdi templomrom is
romai épllet maradvanyain all. 1093-ban Azzofeu
néven emlitik és a kozeli tihanyi apatsag birtoka. Késébb
a veszprémi kaptalan és nemesek is szereztek itt
birtokot. Mai tertletén a kozépkorban még egy Kovesd
nev(i kozség is allott, amelynek templomroma Asz6fé
egyik érdekes latnivaléja. Aszofon folyik at a Vékény
vagy Séd patak. Vize ma is ott csobog a hazak falanal,
egykor szamos malmot hajtott. 1550-es években
atorokok a kornyékbéli falvakhoz hasonléan-
felégették, de ais. szazadban gjra
benépestlt. Némelyiknek szarado, pusztuld kereke még
lathatd az egykori malomépllet oldalanal, gy az
orszaglt el6tti elsd haznal.



https://hu.wikipedia.org/wiki/1550-es_%C3%A9vek
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1946 el6tt Zala megyéhez tartozo halaszfalu volt. Az 1950-es években Balatonudvarihoz csatoltak,
majd onallésult.

Aszo6f6 1952 ota a Tihanyi Tajvédelmi Korzet része, ndvényritkasaga a Csillagos téltemetd. (Eranthis
hiemalis)

Aszo6f6 kozseg belterllete a Balaton-felvidék kismedencéi kistaj része. Balatonfiredtl és Tihanytol
kozel egyenld tavolsagra talalhato, viszonylag kedvezd kozlekedési kapcsolatokkal tobb medence ill.
volgy talalkozasanal fekszik.

A teleptilés beépitése mara mar vegyes, korabban dontéen a templom koré telepdlt keskeny utcakra
fliz6d6 oldalhataros beépitési viszonylag kis telkes (400-800 m2) utcavonali beépitésiek voltak. A
telepulés magjaban védend&en ma is ez talalhato.

A telkek beépitése dont6en oldalhataros, nyeregtetds. A régi utcak keskenyek, tobb helyen kisebb
kiteresedéssel. A teleptilés szerkezete mar csak egyedisége miattis megtrzendd.

Asz6f6 taji arculatat a sokszind tajhasznalat jellemzi, a természeti, taji értékek gazdagsaga hatarozza
meg. A tajrendezési és kilterUleti tajszerkezeti, teriletfelhasznalasi adottsagok megdrzése fontos.



Sz6l6hegy

Az aszof6i Oreg-hegy a Balaton-felvidék egy
kiemelked6 természeti értéke. A hegyrol szép
panorama nyilik a Tihanyi-félszigetre és a
Balatonra. Az Oreg-hegyi borvidék enyhe
lejtékkel fordul a Balaton felé, ahol leginkabb
szOl6termesztéssel foglalkoznak. A terllet
védett novényfajok tekintetében igen gazdag.
Az eddigi vizsgalatok alapjan tobb mint két
tucatnyi védett novény eltfordulasa ismert a
tertletrdl.

A hegy természetes novénytarsulasaibol a
sziklaflves lejt6sztyepprét és a csersz0maorces
karsztbokorerdd rejti ezen értékes fajokat, igy
ezek képezik a terllet legjelentdsebb
termeészeti értékeét.

Aszof6 potencialis értéke a Vorosmali ddlében
elteril6  pincesor, mely az  Aszof6t
Balatonfireddel 06sszekétd felsé Gt kozott
talalhaté. A préshaz-pincékkel  tagolt
hegyoldalra felkiszo, nagyobb facsoportokkal
Ovezett szol6lltetvények megkapd latvanyt
nyGjtanak.
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OROKSEGUNK

Aszof6  természeti  adottsagai,
torténelmének  sokszinlisége, a
lakossag egyitt élése adja azt az
identitast, ami épuletei, kozteriletei
szintjén is kifejezddik.

A telepllés utcaképének és az
egyes  éplletek  hagyomanyos
arculatanak védelme fontos feladat.
A telepllés szerkezetének
egyedisége megdrzend®.

A falu romai katolikus temploma a
19. szazadban épllt késdbarokk
stilusban. Kozvetlen kornyezetében
vagy helyén allt a 18 szazadi
telepilés  temploma. Ezt a
feltehetSen a mai temetd tertletén
allt kozépkori templom  koveinek
falhasznalasaval alakitottak ki. Igy
feltételezhetd, hogy a késdbarokk
épulet falazata is tartalmaz faragott
koveket. A templom kornyezete igy
mind miemlékileg, mind
régészetileg kiemelten fontos.
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A teleptilés kiemelkedd 6roksége a Vorosmali pincesor, mely a 19. szazad masodik
feleben éplilt és teljes kornyezetik miemléki védettséget élvez. A zémében 1848-
1883 kozott éplilt, valtozatlan allapotban megérzddott éplletek préshazbol és az
ebbdl nyilo, részben a foldbe épllt dongaboltozatos pincébdl allnak. Az atlag x4
méter belméretd, nyeregtetds préshazba a homlokoldalon egy ajté vezet, aminek
diszitésében, Ggyszintén az oromfalak vakolatdiszein barokk hatas érvényesiil.

A pinceajtok gyonyor napsugaras mintazata kilonleges latvanyt nydjt.

A Vorésmali pincesoron a tihanyi apat mar az 1841-ben kiadott egyezséglevelében
szabalyozta az épitkezést. ElGirasai a pincék helyére és a pince koril kocsifordulénak
megtartandd gyep nagysagara vonatoztak.

Kantor Miklos tobb mint 170 éves régi pincéjet még a Balatonfired kornyékén gyakori
"iszling" is gazdagitja. Az iszling egy olyan megoldast jelent, amikor a tetovel fedett,
el6reugro oldalfalakat alakitanak ki, egy kils@, védett munkateret hozva létre. A kbdl
épult, nadfedeles pince anyaghasznalataban és szinezésében is hagyomany&rzd
jellegi.

A Kovesdi templomrom a vasutvonal és a Balaton kozott fekszik, korllotte terilt el a
kozépkori Kovesd falu. Faragott kovei remélhetdleg még a tihanyi és a nagyvazsonyi
muUzeumban vannak. Jelenleg csak folditon megkozelithetd. A templom és miemléki
kornyezetének beépitetlen terilete teljes védelmet kell, hogy élvezzen. A rom
folyamatos karbantartasa szlikséges. A roman stilust egyhajos templomrom a romai
kori maradvanyokon épiltaz 1260-70-es években. Az 1958-ban végzett restauralas
szerint az egyhajos alaprajzt templom egyenes zarodasu szentéllyel és sekrestyével
épilhetett.

A szentélyben 1500 koril helyezték el a szép megformalasi szentségtartot
(pasztofériumot), amely ma a Tihanyi Mdzeum féltett kincse. Egyetlen, helyben
megmaradt diszitménye a nyugati, bejarati homlokzat csucsives, gombokkel diszitett
ivsoros parkanya, amely a lébényi-jaki templomokéval azonos formaelemeket 6riz.

Az épitett orokseg mellett fontos a természet taji, tajképi ertékei. Kiemelkedd
botanikai értékkel bir hazank egyik legnagyobb téltemetd (Eranthis hyemalis)
allomanva.



https://hu.wikipedia.org/wiki/Homlokzat
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9b%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1k
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OFALU

Az ofalu teleplilésrészen, ahol torténetileg kialakult oldalhataron allo beépitést kell alkalmaznunk,
javasolt az utcara merdleges tetégerinc és a kdzvetlen kdrnyezetben jellemz6 tet6hajlasszog
alkalmazasa. Ez jellemz6en 40-45 fok kozotti, mellyel gazdasagos geometriaja tettér alakithatd
ki, tovabba pozitivum, hogy nem arnyékoljuk le a sajat és szomszédunk kertjét.

A telepliléskép egységessége érdekében kedvezdbb, ha a haz oromzattal fordul az utca felé, és
nem kontyolt tetdvel. Utcaval parhuzamos gerinc( utcai szarny ott alakithato ki, ahol a kérnyezé
épuletek mar ilyenek. Keresztbe beforduld belsé éplletszarnyat csak kell6en széles telek esetén
érdemes alkalmazni, ott is meggondolassal: ne vagja ketté a kertet elsd és hatso kertre. Az 6falu
telepllésrészen |évé beépitésre a hagyomanyos hossz( telkes egytraktusos lakohazak
jellemz6ek. A hosszl telkeknek az utcara nézd végében helyezkednek el a lakohazak, ezektdl
tavolodva pedig az allatokat kiszolgalo épuletek, majd a veteményeskert, gyiimaolcsoskert. A
lakéhaz mellett "tiszta udvar” alakult ki, e mogott a gazdasagi udvar, majd a telek hatso részén a
veteményeskert. A nyeregtetds hazak mellett megjelentek a satortetds épliletek is, melyek mar
négyzetes alaprajzl kéttraktusos épuletek.

Erdemes megfigyelni a telepiilés szerkezetét, épitészetét. A keskeny utcakra fliz3d6 oldalhataros
beépités( viszonylag kis telkes (400-800 m2) utcavonali beépitések jellemzik a teleptilést. A
keskeny utcakat tobb helyen kisebb teresedések térik meg.




A kertes hazaknal hasznos egy megfeleld meéret(, kialakitasd tarold. A tarolok
tervezésénél jo ha 6sszhangban van az épllettel, mivel igy egységes képet kapunk.
Ugyanez igaz a keritésekre is. Az utcai keritésnél érdemes a kornyezet szép példait
megfigyelni, azok nyoman mai modszerekkel, friss hangulatd, de illeszkedd keritést
tervezni, épiteni.

A kialakult, meglévé beépitési mod (oldalhataron allo beépités) megbrzése fontos, igy
minden esetben meg kell 6rizni a hagyomanyosan kialakult épllet méretet, elhelyezést.
A hagyomanyokhoz illeszkedd homlokzati megjelenés alakithatd ki. A macskalépcsds
oromfalakat javasolt megtartani, ezenkivil a vakolt, vakolatkerettel kihGzott diszitett
homlokzatok, a fa és nyerskd keritések is meg6rzésre javasoltak.

Az 6faluban megfigyelhetd a Balaton-felvidék népi épitészetére jellemzd vonasok, mely
kilonleges hangulatot, karaktert ad a falunak.

Tobb éplilet atalakitasra, feldjitasra kerdilt mar, azonban a korabbi kialakult allapotoknak
megfelel6en. Az éplilet elbontasa soran csak azzal megegyezd méret( (j épllet épithetd.
Oldalhatarra el6irt beépitésnél az épliletek legszélsd szerkezeti eleme az eresz szélének
kell az oldalhataron elhelyezkednie.

|15
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UJFALU

Az CGjfalu telepllésrészen régi, osszevont vagy Gjonnan kialakitott telkeken
oldalhataron allé beépitést kell alkalmaznunk, javasolt az utcara mer6leges
tet6gerinc és a kozvetlen kornyezetben jellemz6 tet8hajlasszog alkalmazasa. Ez
jellemz6en 40-45 fok kozotti, mellyel gazdasagos geometridja tetdtér alakithato ki.
Ezenkivil pozitivum, hogy nem arnyékoljuk le a sajat és szomszédunk kertjét.
Néhany épuletnél megfigyelhetd a tornac modernebb formaban torténd
Ujragondolasa. A fedett terasz a hagyomanyos tornac élmeényét idézheti fel, ez az
atmeneti tér kivaléan hasznalhatdé az év barmely szakaszaban, a nagy
ablakfellettel még vonzobba valik. A vilagos, jol szell6ztethetd lakas egészséges,
friss, jo hangulata.

Az Gjonnan beépllt telepllésrészeken nemcsak a hagyomanyos épitészeti
megoldasok mutatkoznak, hanem a modern épitészeti elemek is. Ez megfigyelhetd
a tomeg kialakitasanal, a tet6formanal, keritésnél. A tomor, valamint a nyitottabb
keritések egyarant megfigyelhetdk. A nyitottabb, atlatszobb kerités naposabba,
levegBsebbé teszi a kertiinket.

Az Ujfalu egyes részein a 90-es évekre jellemzd csaladi hazas formaban épiilt
épuletek jellemz6ek, a masik részen a hagyomanyos és a modern elemek
otvozésével kialakitott épuletek.
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SZOLOHEGY

Asz6f6 keleti és nyugati oldala sz&l6vel boritott vidék. A teleptilés lakossaganak egy része sz6l6termesztéssel foglalkozik, melyhez a sz&l6iltetvények helyben talalhatok.

A sz6l6hegy karakterében még 6rzi a hagyomanyos hasznalatot, ahol a sz616 mellett a gyiimalcsos és kerthasznalat jellemzd. A nyugati oldalon elterll6 sz6l6hegy alatti tertlet
az |. osztaly( sz6l6kataszterbe tartozik, valamint a keleti oldalon 1évd sz6l6tertlet feletti tertilet is az |. osztaly( szl6kataszterbe tartozik. A Balaton Torvény szerint a tajkarakter
megOrzése szempontjabdl kiemelt jelentdségli terllet (T1).

A sz6l6hegyen az éplletek 40-45 fok kozotti hajlasszogl tetével épithetdk. A gerincvonalnak a lejtére merdlegesen kell lennie. A homlokzati feltiletek dont6éen vakolt, falazott
megjelenésiek. Az éplletek, épitmények az alabbi épitési anyagok és fellletképzések alkalmazasaval alakithatok ki: az épllet falazéanyag k6 vagy tégla lehet, a homlokzat
képoros vakolaty, fehérre meszelt vakolt felliletd, vagy nyers k6homlokzat lehet, a nyilaszarok sotétszinlre pacolt, vagy mazolt fa nyilaszarok lehetnek, a burkolat tégla, fa, vagy
ko, (sotét vagy természetes szin() lehet, valamint a tet6 természetes szinl cserép-, vagy nadfedés(, 45° tet6hajlasszog( lehet.

Az éplileteket sz618, gylimalcsos kert veszi kortl. Keritések csak néhol jelennek meg, ahol a terlilet kdrbe van hatarolva ott az attért névényes kerités a jellemza.

Nagy telkeken helyezkednek el az épiletek, azonban maximum 3%-os beépitettséggel épithetok. A régi, dsszevont vagy (j telkeken szabadonalld beépitési modot kell
alkalmaznunk. A terepadottsagoknak megfelelen helyezkednek el az éplletek, illeszkednek a kdrnyezethez.
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EPITESZETI UTMUTATO

Arra a kérdésre, mit6l szép egy lakdhaz, nem lehet egy mondatban valaszolni.

Neves épitészek és filozofusok a kilonféle megkozelitések ellenére egyetértenek
azonban abban, hogy a kdzhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektiv, nem
részrehajlo. Szép az, ami érdek nélkil tetszik, mondja Kant.

A szépség sokféle lehet.

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalian allast foglalni, lesz(kiteni a
lehet&ségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerlljik el a legaltalanosabb
hibakat.

.Ne feledjik, egy hely alapveté identitasa nem dllando és megingathatatian, hanem élé
organizmus, ami fejlodik és idordl iddre nyilvanvalobba valik. Az évszazadok alatt kialakult
teleptilesek arculatat nemcsak korok, stilusok hatarozzak meg, hanem sajat gazdasagi és
tarsadalmi adottsagaik, egymashoz viszonyitott helyzettik és kapcsolataik is befolyasoltak.”
Krizsan Andras és Somogyi Gy6z6 szavai
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ASZOFO

TETOHAJLASSZOG

Asz6f6 kiilonbozd teleplilésrészein az éplletek tetéhajlasszoge kozel azonos
40-45 fok kozotti hajlasszogl. Az épliletek tetbhajlasszoge illeszkedik a
kialakult allapothoz.

A meglévd éplletek kozé éplls Gj hazaknak hasonlé tet6hajlasszoggel kell
épulnitk, mint a kérnyezetiiknek, hogy illeszkedjenek az utcaképbe.




MAGASSAG

Atelepulésen az éplletek magassaga kozel azonos. A meglévd épliletek
kozé épllé (j hazaknak hasonl6 magassaggal kell épulnitk, mint a
kornyezettk. A maximalis épitménymagassag 3,5-4 meéter lehet,
azonban a kdzpontban, atemplom karnyékén 4,5 méter is megengedett.
Uj haz épitésénél fontos, hogy illeszkedjen a kdrnyezethez az épiilet
magassaga, a tll magas éplletek rontjak az utcaképet.
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TETOFORMA

Aszof6 kilonboz6 telepllésrészein az épliletek csak magastetdvel, nyeregtetdvel létesithetdk.
Tordelt tet6formajd épllet kertilendd, mivel nem illeszkedik a teleptilésképbe.

Egetett agyagcserép ill. ahhoz szinben és formaban alkalmazkodd (vords és vérosesbarna)
egyéb héjalas alkalmazhato (zold, kék szin nem alkalmazhat6). Nem alkalmazhaté a fémlemez
és tablas lemezfedés. A hagyomanyos szlrke palafedés csak a meglévgk pétlasara és annak
folytatasaként alkalmazhaté. Alkalmazhaté viszont a hagyomanyos régi betoncserép, nad és
természetes pala.
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SZINEK

A teleptilés éplleteinek szinvilaga valtozatos, azonban mégis egy
visszafogott, a kdrnyezethez illeszkedd szinhasznalat jellemz6.
Kerllendd a felt(ing, kirivd szinhasznalat és szines labazati
vakolat.

A kils6 vakolasi munkalatok el6tt javasolt a telepllés
polgarmesterével konzultalni.

TELEPITES
Aszof6 telepllésrészeiben az épliletek telepitése oldalhataron allo, kivéve a zartkerti
terlileten ahol szabadonall, atelken bellili elhelyezkedése az utcara meréleges rendszerd.

Kerllend6 a nem utcaval mer6legesen telepitett, indokolatlanul nagy mértékben
hatrahlzott éplletek épitése. Az épliletek a telek oldalhataran allnak, a haz mogott
novényzettel hatarolva kialakithato védett kert.




TEREPALAKITAS

Aszof6 zartkerti teleplilésrésze a domboldalon fekszik, ezért a hazak
épitésénél lejtds telekre lehet szamitani, igy illeszkedni kell a terephez az
épuleteknek. Torekedni kell a lehet6 legkevesebb fold megmozgatasara.
Nem elfogadhaté az épllet foldbevajasa, mivel igy az esdviz osszegydlik a
mélyedésekben és a kert hasznalhatatlanna valik. Tovabba nem jé
megoldas az épllet teljes kiemelése sem, mivel igy a haz kiemelkedik a
kornyezetébdl, nem illeszkedik a terepadottsagokhoz.

J6 megoldas a terepalakitasnal az éplilet részleges bevagasa, igy a kitermelt
folddel feltolthetd egyenesre a telek, tovabba kevesebb fdldet kell
megmozgatni. Kedvezd megoldas, ha az épllet eleve a terepbe illesztve
épul, igy teliesen illeszkedik a terepadottsagokhoz, kdrnyezetéhez, valamint
minimalis foldmunka szlikséges.
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KERITES

Asz06f6 torténeti részein a hagyomanyoknak megfeleld utcai tomaor terméskd, nyerskd, valamint attort fa, kovacsoltvas kerités, valamint élsovény kerités épithetd.

Tomor kerités csak max. 150 cm magas lehet és a helyben szokasos mészkdbdl soros rakassal késziilhet. Natdr deszka kerités csak natdr fa megjelenésd lehet és max. 160 cm
magas, valamint legalabb 30 % attortség(i. Egyéb kerités max. 160 cm magas lehet max. 60 cm magas tomor labazattal és folotte min. 50% attortséggel. EI6 sévény estében sévénybe

hlzott sima drothuzal is alkalmazhato. Bels6 keritésnek drotfonat vagy Iéckerités alkalmazhaté, max. 20 cm-es tomor labazattal, ill. hagyomanyos rakast natdr kékerités, max. 150
cm magas. Latsz6 beton, zsalukd nem alkalmazhaté.

LE'R R
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KERITESEK

A keritések vizsgalata soran megallapitottuk, hogy vannak hagyomanyosan
alkalmazott anyagok és formak, mint példaul a k& kerités megtorve a faval, a
klasszikus kovacsoltvas keritések. Ezek a keritések inkabb a torténeti teleplilésrészen
jellemzdek. Talalkoztunk k& oszlopos kovacsoltvas keritéssel, melyek a kertvarosi
telepllésrészen dominansak. Itt mar tobbféle anyaghasznalat is megfigyelhetd, a
szarazon rakott terméskd tartooszloptol kezdve a téglaig.

Mint az éplletek esetében a keritések kialakitasanal is ajanlott a hagyomanyos,
természetes anyaghasznalat.

A keritéssel korbehataroljuk a telkiinket, épiletiinket, ezért fontos, hogy 6sszhangban
legyen az éplilettel. Az épliletnél alkalmazott szinek, formak, anyagok megjelenése a
keritésnél is alkalmazhatok, sét fontos is, hogy alkalmazzuk. J6 példa a bal oldalon
lathatd kerités, mely anyagaban, szinében teljesen 6sszhangban van az épilettel.

Novényekkel valé kombinalas kivalo takarast biztosit és emellett elkertilhet6 a fal-
szer(i megjelenés. A novényzet évszakonkénti valtozasa sokszini keritést
eredményez, mindig Ujfajta megjelenést ad a tertiletnek.
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KERTEK

A kert éppolyan fontos helyszine a telkiinknek, mint
az épuletek, mivel a kert teremti meg a kapcsolatot a
természettel, a rekreacio, a pihenés szintere, de
ugyanakkor haszonkertként is megjelenhet. A
formak, szinek, anyagok ugyandgy fontosak a kert
kialakitasa, tervezése soran, mint az épiiletnél. A kert
nemcsak az alkotas szintere, hanem a kikapcsolodasé
is. A kert tulajdonképpen az épllet folytatasa a
szabadban, mindkét esetben az  emberi
tevékenységek helyszine, csak masok az aranyok,
épitdanyagok.

A kertnek kiilonbozd részei vannak funkcio szerint
lehatarolva. Beszélhetiink el6kertrdl, mely az egész
kert bejarataul szolgal és szépen keretezi az éplletet.
Hatsokertrdl, mely a rekreacio, kikapcsolodas
szintere, illetve oldalkertrdl, ahol jellemzéen a
gépkocsibealld és az épllet bejarata kertl kialakitasra.
Megfelel6 novényalkalmazassal, dis novenyzettel a
kert arnyékolo funkciot is betdlthet, ami a meleg nyari
napokon igazi fellidiilés. Epitkezéskor még a tervezés
soran érdemes végiggondolni, hogy a meglévd
novényzetbdl mit lehet megmenteni és az éplletet
ennek fliggvényében célszer( kialakitani.
Szabalyként azt mondhatjuk el hogy a telek
terlletének minimum 50%-a zoldfelllet kell hogy
legyen.

|27




28]

7O
Y
L

7
e Ll
L AT E L

Pt . s RSN

Lt A T P 2R s




ERKELYEK, TORNACOK

A népi épitészet egyik jellegzetes eleme az oldalsé oszlopos tornac, melynek kialakitasa,
elhelyezkedése tobbféleképpen lehetséges. A tornac egy félig nyitott, folyososzer(, fedett tér,
mely nyaron kivaléan arnyékol, az év tobbi szakaszaban pedig véd az es6tdl, hotol. Esztétikus
megjelenése és praktikussaga okan az épiletek meghatarozandd eleme is lehet. Aszof6
telepllésen nem sok haznal jelenik meg tornac, elétetd, azonban parat érdemes megemliteni.
A fa szerkezet konnyedebb megjelenést kolcsonoz a hazaknak és kitlinéen kombinalhato
tomorebb tégla vagy kd oszlopokkal, valamint a fara felfuttatott novényzettel, ami arnyékold
hatassal is bir. Fontos az épllet anyagaival dsszhangban 1év6 anyaghasznalat a tornac, el6tets,
erkély kialakitasanal. Tobb épiletnél megfigyelhetok a kodisallasok, melyek ives, oszlopos
formaban jelennek meg.

A sz6l6hegyen az éplletek oromfalain erkély, loggia, terasz nem alakaithato ki, valamint a
telepulés tobbi részein sem ajanlott az erkély kialakitasa.
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AJTOK, ABLAKOK

Az éplletek kilsejére, esztétikai megjelenésére jelentds hatassal vannak a nyilaszarok. A zart épllet
tomegeét az ajtokkal, ablakokkal nyitjuk mega kilvilag felé, ezért fontos, hogy milyen médon tesszik. A népi
épitészet hazain a fabdl készlilt, osztott spalettas ablakokat, valamint fa ajtokat alkalmaztak. Asz6fén a
nyflaszarokra leginkabb a sotét- és vilagosbarna, kék szinek alkalmazasa, valamint a fa anyag jellemzé.

Uj épiiletek épitése esetén tetszéleges anyagi, de leginkabb a fa mintazatd, vagy erezet(, viztiszta, vagy
matt siklivegezés( ablakok beépitése javasolt. A tetdre kizardlag tetdsik ablak, vagy ,06kdrszem” ablak
épithetd, valamint a tetdsikra vetitett felllet legfeljebb 10%-an lehetnek. Az utcai homlokzaton spaletta
kialakitasa javasolt, mely esztétikus megjelenést biztosit az éplletnek. A nyilaszarok javasolt szine vilagos,
kozép és sotétbarna, zold, kék vagy szlirkével vald tort arnyalatok. Védett éplleteknél el lehet térni.

Az allé formatumu ablakok hasznalata elényosebb, mint a fekvé ablakoké, mivel aranyaiban jobban
illeszkedik az épllet tomegéhez. Keriilendd a tllzottan diszitett, élénk szind ajtok hasznalata, ehelyett az
egyszer(, hagyomanyos ajtok részesitenddk elényben. Torekedni kell a hagyomanyos aranyok
megtartasara, a kellemes arany( ablakok megfeleld kiosztasara. A garazskapuk kialakitasakor az éptilettel
azonos anyaghasznalat ajanlott, valamint a visszafogott megjelenés.
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HOMLOKZATKEPZES

A homlokzat kialakitasa nagyon fontos az éptletnél, mivel ez az arca a haznak. A hagyomanyos aranyok megtartasara kell torekedni, a kellemes aranyl ablak kiosztasra. A
homlokzaton a természetes anyaghasznalat, formak alkalmazasa javasolt. A falazott, vakolt feliiletek részesitendk el6nyben a homlokzatképzésnél. Egetett agyagcserép ill. ahhoz
szinben és formaban alkalmazkodé (vords és vorosesbarna) egyéb héjalas alkalmazhato (zold, kék szin nem alkalmazhato). Nem alkalmazhaté a fémlemez és tablas lemezfedés. A
hagyomanyos szlrke palafedés csak a meglévok potlasara és annak folytatasaként alkalmazhato. Alkalmazhaté viszont a hagyomanyos régi betoncserép és nad és természetes
pala. Tet6felépitmény nem épithetd, kizarolag tetdsik ablak, vagy ,0korszem ablak” épithetd.

A teleptilésen a hagyomanyokhoz illeszkedd homlokzati megjelenés alakithato ki. Javasolt megtartani, kialakitani a macskalépcsés oromfalakat, a vakolt, vakolatkerettel kihGzott
homlokzatokat, osztott fa ablakokat.

A taldiszitett, tllszinezett éplilet hamar elvesziti érdekességét és utana inkabb zavardan hat a nyugodt, tiszta telepllésképben. A jol megvalasztott burkolat nemcsak a hangulatot,
hanem az épulet védelmét is szolgalja.

A képen lathato homlokzatképzéseknél a hagyomanyos aranyok, formak alkalmazasa lathato, mely a kornyezetéhez is alkalmazkodik. Ez egy olyan kombinacio, mely lehetéveé teszi,
hogy egyszerre kiemelkedjen és illeszkedjen a teleptilésképbe az éptlet. Az osztott nyilaszardk aranyai és egymashoz vald viszonyuk harméniat teremtenek a homlokzaton. A

természetes anyaghasznalat, a vakolt felliletek 0sszhangja baratsagos, esztétikus megjelenést kolcsonoz az éplletnek.
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RESZLETEK

A népi épitészetre, a Balaton-felvidék épitészeti stilusara
jellemz6 elemek mutatkoznak meg az éptileteken, a fehér
kémeény, a diszes csengdk, a hazszamtablak, szivecskés
kerités, a diszitett oromfalak, valamint az azon megjelend
kis ablaknyilasok egyszerre kolcsonoznek hangulatos,
esztétikus megjelenést az éplileteknek, a telepllésnek. Az
épllet nemcsak egészében, de részleteiben is nagyon
gazdag elemekkel bir,

A felvidéken fennmaradt legdiszesebb homlokzatok az
1820-1850  kozotti  id6szakbdl — szarmaznak. A
homlokzatdiszek az épilet oromfalan szimmetrikusan
helyezkednek el. A vakolatdiszekben a csaladneveket és
nemzetiséget is feltlintették. Nemcsak a jomaodu polgarok
hazait diszitették, hanem a szegényebb gazdak
oromfalain is talalni vakolatdiszeket.

A legjellegzetesebb elemek a flizér-, a levél-, koszord-,
szalag-, csigavonal, rozettadiszek, valamint az életfa
motivumot jelképez6 cserépbdl kindvo virag.

A mult szazad elejét idézo felUjitott, gyakran mar nem
mUkodd kutak, a kilénbozé diszes hazszamtablak,
utcatablak, a kerteket diszit6 objektumok karaktert adnak
a telepllésnek, megteremtik az idébeni folytonossag
érzetét.




]
| ]
]
R
:

fidigsdsdebas,
5 a0ds

gl




34

A Balaton-felvidék épitészeti stilusanak egyik kiemelkedd eleme a karakteres
homlokzat vakolatdiszitéssel. A homlokzati oromfal szimmetriaja harméniat teremt.
Aszo6fén kilonbozd kialakitast oromfalakkal talalkozunk, mint ahogy a képeken is

latszik, de mindegyikrél elmondhato, hogy egyedi arculatot kdlcsonoz az épiletnek a
hagyomanyos épitészeti elemek alkalmazasaval.



|35

A Balaton-felvidék jellegzetes, kiilonbozd formaja, diszités( vakolt és fehérre meszelt kéményei Asz6f6 telepiilésen is megjelennek. Ezek a fehér, kellemes
aranyd kémeények megkoronazzak az éptiletet, hangsilyossa teszik a tomeget.

Egy rosszul elhelyezett, aranytalan kémény elit a telepllésen megjelend kéményektdl, elronthatja a feldjitott épllet megjelenését, ezért fontos a
kialakitasnal a hagyomanyos aranyok, formak, szinek, diszitések figyelembevétele.
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MAI PELDAK

Ebben a fejezetben a telepilésen Iévd
esztétikus, kovetendd épileteket mutatjuk
be. Uj haz épitésekor, atalakitasakor fontos,
hogy az épiilet tomegalakitasa, homlokzata
illeszkedjen a teleptilésképbe.

A tomegalakitas a kornyez6 éplletek
tomegétdél nagyban flugg. Az utcakép
Osszhatasat rontja a tdl nagy tomegd,
terjeng6s éplletek, melyek elnyomjak a
kisebb éplleteket.

Javasolt a hagyomanyos tomegalakitas, a
nem tdl széles épliletek kialakitasa, melyek
igazodnak a korabban kialakult utcaképhez.
Az anyaghasznalat esetében mindenképpen a
természetes anyagok k&-, faburkolat, vakolt
falfeliletek és a visszafogott szinezés
részesitenddk elényben.

Ez az épllet az aranyos homlokzat-
szerkesztés és a természetes anyaghasznalat
miatt  kiemelend6. Az  éplleten a
hagyomanyos oromzatos, szimmetrikus
archetipus forma az uralkodo jegy. A diszesen
vakolt feltletek izgalmas homlokzati feltletet
hoznak létre. A teljes Gsszhanghoz hozzajarul
az oszlopos, ives, faragott fa tornac, mely a
Balaton-felvidék épitészetének karakteres
eleme, valamint a kortars épitészet mai napig
kedvelt idézett formaja is.
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Az éplilet j6 példa a hagyomanyos és mai formalas egységének. Szintén jellegzetes
eleme az éplletnek a kiugro ives, oszlopos kodisallas. Az épllet anyaghasznalata, a
vakolt felllet, rakott terméskd burkolat, a fa ablakok, a nyeregtetd hangsulyos
kéménnvyel és ives ablakkal teljes 6sszhangot teremtenek. Az épllet egyszer(, a
tajhoz, kornyezetéhez harmonikusan illeszked@.

A vakolt fellilet szépen kiegészil a fa ablakokkal, a karakteres oromfal a
vakolatdiszitéssel, macskalépcsdvel kiemelt szerepet tolt be a homlokzaton. A
természetes, vilagos szinvilag, a gondozott udvar a kilonféle szines novények
harmonigja kellemes 0sszképet eredmeényez. Emellett pedig a kerités is illeszkedik az
épulet stilusahoz.



Az éptlet szintén jo példa a hagyomanyos és mai formalas egységének.
Jellegzetes eleme az éplletnek a macskalépcsds diszitett oromfal. Az
épulet anyaghasznalata, a vakolt felilet, a fa ablakok, a nyugodt sima
nyeregtetd hangsilyos kéménnyel telies dsszhangot teremtenek. Az
épulet egyszer(, a tajhoz, kornyezetéhez harmonikusan illeszkedd. A
hosszikas, ny(jtott ablakok igazodnak a témeghez, azt hangsulyozzak.
Az épulet az jfalu telepllésrészen talalhato, igy pozitivum, hogy az
épitésnél figyelembe vették a hagyomanyos épitészeti elemeket is és
Otvozték a modernebb megoldasokkal. Emellett kiemelend6 az épllet
kordli udvar, kert, mely még latvanyosabba teszik az épuletet, harméniaja
kellemes 0sszképet eredményez.
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A képen egy sz6l6hegyi régi felljitott préshaz lathato, mely magaval hordozza a Balaton-felvidek
szOlovidékenek jellegzetesséegeit. A felljitott kdépuletnek a homlokzata is dominans, melyet az
oszlopos kodisallas, a diszitett macskalépcsds oromfal a vakolathimekkel csak tovabb fokoznak.

A természetes anyaghasznalat és a ndvények kompozicigja harmonizalnak egymassal, az épilet
0sszessegeben pozitiv benyomast kelt. Formajaban, karakterében, részleteiben 6rzi a népi épitészet
elemeit, melyet modernebb elemekkel néhol megtor. Az egyszer(i tomeget a horizontalis
nyeregtetdvel ellensllyozzak a vertikalis elemek, mint a kémény, az oromfal, a nyilasok. A
szimmetrikus homlokzaton kis ives ablakok lathatok, melyek kordl nagy tomor fellletek vannak,
ezzel is er@s, hatarozott megjelenést adnak az épuletnek.

A sz6lthegyen alkalmazando épitészeti eldirasok alkalmazasa érvényesul az éplleten, mint a
k&poros vakolat, a sotétszinlre pacolt fa nyilaszarok, a ko burkolat, a természetes szin{ cserép, a 45
fokos tet6hajlasszog.




UTCAK, TEREK

Az élhetd, esztétikus és baratsagos telepiléseknek a
hozzatartozéi a gondozott viragos, zold utcak és terek. A
kozterileteken, utcakon, tereken lévé novényzet fontos
szerepet tolt be a teleptilés lakdinak életében, ezért a cél
ezek meg0rzése, fenntartasa és (jabbak kialakitasa.
Asz6f6 teleplilésen gondozott, rendezett latvanyt ny(jt az
utcakép. Az éplletek el6tt kis kertek, jarda, fasitott z6ldsav
talalhaté. Azonban igy is megfigyelhets, hogy a
beltertletnek nincs egységes zoldfellleti arculata, az utcak
fasitasara a spontaneitas jellemz6 - kiilonbozé korokban
és divat szerint Ultették.

A telepulésre nyugat fel6l beérve a 71-es sz. it mentén az
Ujabb lakoéplletek latvanya fogad minket, mely végig az Gt
mentén megfigyelhetd. A falusi, hagyomanyos épitészeti
arculattal biré telepilésrész, valamint a telepulés
kozpontja a 71-es sz. (ttol északra talalhato, ahol a falusi
foldszintes, esetleg egy emeletes egytraktusos
paraszthazak latvanya fogad minket. Tovabb haladva
elérink a fétérhez, a telepllés kdzpontjahoz, ahol egy
kisebb zéld szigetet talalunk, novénykiiltetéssel. Eszaki
iranyba tovabb haladva az éfaluban jarunk, ahol az
épuletek tomege, formaa, a tetd kialakitasa a
hagyomanyos falusias vonalat koveti, mely néhol
otvoz6dik a mai  modern, kortars  elemekkel,
megoldasokkal, ezaltal illeszkedik a telepulésképbe is.
Sgjnos, mint a legtobb kis telepilésen itt is vizualis
konfliktust  okoznak a  kozterlleteken  kialakitott
betonoszlopok, a légvezetékek pokhalgja, melyek
leginkabb az 6faluban jelennek meg,
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HIRDETESEK, REKLAMTABLAK

A hirdet6tablak, reklamfelliletek, cégérek fontos, jellegzetes tartozékai a teleplléseknek. Az
utcaképet nemcsak az éptiletek és a novényzet alakitja, hanem a hirdetések, reklamtablak is
meghatarozzak, ezért fontos hogy megfeleld mindségl, esztétikailag korrekt hirdetések,
reklamtablak és cégérek gazdagitsak az utcaképet. A figyelemfelkeltés a céljuk, ne legyen
meghokkentd. A hirdetések lényege a tajékoztatas, amelyet az utcaképbe illéen is
megtehetink.

Asz06f6 teleplilésen reklam- és térvilagitassal kapraztatast, vakitast, vagy arté fényhatast
okozni, egyéb ingatlan hasznalatat zavarni, korlatozni nem szabad.

A telepllés teljes kozigazgatasi tertiletén a 0,5 m2-nél nagyobb reklamhordozo cég- és
cdmtabla elhelyezése épitési engedélykoteles. A reklamhordozok 0Osszterllete nem
haladhatja meg a nyilas nélkili homlokzatfelllet 10 %-at. A teleptlés teljes igazgatasi
terlletén oriasplakat (multireklam) a 71-es sz. Gt mentén helyezhetd csak el, a meglévik
megszlintetenddk.

A cégtabla, reklamtabla az épllet jellegéhez illeszkedd legyen. A zoldteriileteken driasplakat,
fényreklam, cégtabla és reklamtabla nem helyezhetd el.

JVarosias” megjelenés( kozterileti épitmények, feliratok, kozlekedési tajékoztatd tablak
megjelenését kerdlni kell.

A reklamok és hirdetd berendezések nem zavarhatjak a koz- és kozlekedésbiztonsagot.
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